VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

a Veszprém, Kittenberger Kalman Nonprofit Kt (Veszprémi Allatkert) Latvanykifutd IIl. épitési engedélyezési tervéhez

ALTALANOS ELOIRASOK:

Jelen dokumentacio a keltezés idején érvényben 1év6 /ezen belill kildnésen az alabb felsorolt / jogszabaly- és
szabvanyelbirasok szerint késziilt.
igy tobbek kdzétt:

- 1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrdl, mliszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol,

- 54/2014. (XI1. 05.) BM rendelet az OTSz - rdl, )

- 1996. évi XCIII. tv. a munkavédelemrél, egys. szerk. a végrehajt. sz6l6 5/1993. (XII. 26.) MUM .,

- 3/2002 (11.08.) SzCsM-Elm. r. a munkahelyek munkavéd. kdvetelm. minimalis szintjérél (vilagitas),

- 79/M997. (XII. 31.) IKIM r. villamossagi termékek megfeleldség értékelésérdl,

-45/2004. (VI1. 26.) BM-KvWM r. az épitési és bontasi hulladék kezelésérdl,

- 8/2001. (III. 30.) GM r. Villamosm{i Miiszaki-biztonsagi kovetelményei Szabalyzat.

A fontosabb magyar nemzeti szabvanyok:

MSZ 151-1:2000, MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989, MSZ 151-8:2002, MSZ 172-2:1994, MSZ 172-3,4:1978, MSZ
447:1998, MSZ 1585:2012, MSZ 1600-3:1986, MSZ 1600-11:1982, MSZ 1610 1-5,7,8:1970, MSZ 1610 6:1979, MSZ 7487-
1:1979, MSZ 7487-2-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 2364 és az MSz HD 60364, valamint az MSz EN 62305
szabvanysorozat.

A jelen tervdokumentaci6 a keltétdl szamitott két évig érvényes. Ha a targyi munka engedélyezése ezen idé alatt nem
fejez6dik be, a tervezét korszer(iségi nyilatkozat megtételére kell felkérni.

A jelen tervdokumentaciotdl nem szabad eltérni. Ha a helyszini adottsagok, vagy egyéb elharithatatlan kérilmény a tervtél
valo eltérést mégis sziikségessé teszik, az eltéréshez a tervezd és az elézetes engedélyeket kiadd szervek irasbeli
hozzajarulasa sziikséges az eltérés végrehajtasa elbt.

ELOZMENYEK:

Villamos értékelés szempontjabdl Uj kiépités torténik, a méretlen fogyasztéi csatlakozo, a mérdberendezés szekrénye a
ingatlanon rendelkezésre all. A kiils§ energiaellatas, a vételezés fejlesztése kildn tervdokumentécid szerint készilt.

Az energiaellatés bejelentéssel kapcsolatos teenddk épittetéi hataskdrben vannak, ill. rendezettek.

A jelen tervdokumentdcid a helyszini felmérés, tarstervez4i adatszolgéltatds és beruhdzdi egyeztetés szerinti
adatszolgaltatasra épdl.

Jelen terv az épiiletek belsd és udvari jelleg(i terét vizsgalja a villamos installacidé szempontjabdl.

KIALAKITAS ISMERTETESE:

A targyi épitészeti és gépészeti fejezetek szerint.

MUSZAKI MEGOLDAS ISMERTETESE:

Villamos adatok : (312/2012. (XI. 8.) K.r. 5. sz. mell. V. 1.2. pontja szerint)
Aram neme: haromfazisu valtakozéaram nullavezetével.

Fesziltség: 3 x 400/230 V, 50 Hz
Erintésvédelem: nullazas (TN)

Elsé tularamvédelem el6iranyzati érték : 3xC32A - 22,08 kVA

KGF haldzat nem épiil, 0,4 kV-on tervezett dsszes villamos berendezés teljesitménye kisebb, mint 50kVA.

Kiils6 energiaellatas:

A 2010. évi haldzati fejlesztés utan az ingatlan kiils6 energiaellatasa rendezett, az ingatlan terliletén méréhely rendelkezésre
all.



Fogyasztasmérés:

A jelen terv szempontjabol a méréhely meglévé, jelen tartalom szerint leagazas létesiil. Aramszolgaltatéi elszamolasi mérd
kézpontilag kerilt elhelyezésre szabadtéri felallitott szekrényben, gyep feliileten, szabadon all6.

Mért févezeték, épliletek ellatasa:

Az energiaellatasnak a méréhelyet a fogyasztdi elosztd berendezéssel dsszekotd szakasza. Az éplilet mért fovezetéke
foldkabeles, védbcsoves szerkezetben oldhatd meg. A latvanykifuto I1l. kordli terilet jelenleg villamos energiaval ellatott, az
épités alatti energiabiztositas elokészitésként megoldott.

A végallapot szerinti éplilet fogadd féelosztd tulfesziiltség védelem elosztészekrénybe telepitésre kerdil.

Epﬁlet belsé halézatépités, a berendezések kabelezése:

Az épittetd és, vagy tulajdonos vilagitasi, vételezési, mikddtetési, stb. igényei szerint az épitmény helyiségeinek falazatait,
mennyezetét, vagy aljzatat a kisfesziiltségli berendezés behaldzza.

A jellemz8en el6forduld szerelési zénak vizszintesen az aljzat folott 5-40 ¢cm, mennyezet alatt 5-40 cm, fiiggélegesen
barmely épitészeti sarokkialakitastol balra, vagy jobbra 5-40 cm. A nem zénéban elhelyezett kész(iléktdl a zonaig a vezeték
(k&bel) csak fiiggélegesen haladhat, elsésorban a szerelvénnyel azonos falsikon.

Az erésaramu berendezések helyi ellatasa ahol lehetséges a szerkezeti jellemzok alapjan vakolat alatti (falban elhelyezett)
védécesoves, vagy falon kivili véddcséves szereléssel torténik sillyesztett, vagy falon kivili szerelvényekkel.

Altalanos szerelési magassagok kapcsoloknal 1.10 m, dugaljaknal 0,30 m, a szerelékeretek vizszintes elhelyezéstiek.
Szerelvények oldaltavolsaga nyers falsaroktol 0,15 m, a gépek levalasztd kapcsoloi a gép mellett keriilnek felszerelésre. A
vizes berendezések alatti, kornyezeti dugaljak IP44 tdmitettségliek.

Szerelvények fehér és szlirke szinben kertilnek szerelésre.

Az erésarami és gyengearaml berendezések ellatasa elkildnitetten oldalfalban védGcsdves szereléssel torténik.
Dobozoldsok belsd térben, rendszeresen atjart terekben keriilnek elhelyezésre.

A gyengearamu hélézatszerelés kozvetlen épittetdi adatkdzlés alapjan kertl kialakitasra, itt mliszaki tartalom nincs rogzitve,
részletek kidolgozasa kiviteli tervszinten térténik.

A tervlapok a tervezett nyomvonali szakaszokon (az eloszt6 és késziilék kézott) a vezetékek ( kabelek) tipusait nem tlinteti
fel. A kiépités un. gerincrendszer elven tdrténik, vagyis az eloszto tervlapon az induld aramkori szammal és funkcio felirattal
ellatott vezetéktipus az azonos védelem mdgdétti terlileten azonos tipusu.

Vilagitas:

A helyiségek rendeltetése és benne folyd tevékenység alapjan a kételezéen eldirt atlagos megvilagitas értékeket szabvany
kdvetelményrendszere irja el8. Az MSz EN 12464-1:2011 beltéri vilagitasi szabvany és a 28/2005. (XI1.28.) FMM-EiM r. a
munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimélis szintjérél eléirasait a kiviteli tervszintli méretezésnél a helyiségek
elnevezése alapjan kdvetkezetesen alkalmazzuk az alabbiak szerint:

Megnevezés Névleges MSz MSz MSz MSz MSz MSz Megjegyz.
megvilagitas 12464 12464 12464 12464 12464 12464
Em (lux) besor hely kapraz szinvisz egyenl fényszin | képernyd
UGR, Ra min. (K) 0szt.
Kozleked teriilet, folyoso 100 5.1.1 28 40 0,4 - -
Allattarto épiiletek 50 5.6.2 - 40 0.4 - -
Beteg allat karam, boksz 200 5.6.3 25 80 0,6 - -
Elleté box 200 5.6.3 25 80 0,6 - -
Takarmanykészités 200 5.6.4 25 80 0,6 - -

A kotelezettségek kozé tartozik annak figyelembe vétele, hogy a beszerzés alatt all6 ldmpatest hazai forgalmazasi
engedéllyel rendelkezik-e, illetve minéségtanusitasat a forgalmazo tovabbigazolasra at tudja-e adni.

A helyiségek jellemzéi alapjan egy, vagy tébb fokozatban miikodtethetd berendezés Iétesil altalanossagban
kompaktcsoves, ill. fénycséves lampatestekkel. A hagyomanyos elvek szerint helyi kapcsolokkal torténik a vildgitas
miikodtetése, allandd személyzeti felligyelettel, kezel6vel lehet szamolni.



Szabad valasztasu vételi helyek, dugalj aramkorok, épiiletgépészet:

A normakdvetelményeknek és szokvanyoknak megfeleléen egyéb fogyasztéi csatlakozasra egyfazisu dugaljak étestilnek.
Az alkalmazott szerelvények az |. érintésvédelmi osztaly kdvetelményeinek felelnek meg, egyéb igény nem merillt fel, ill.
ahol sziikséges, ott AVK tobbletvédelem keriil alkalmazasra.

Gépészeti berendezések ellatdsa annak tizemviteli elirasai szerint torténik.

Gyengearam:
Tarstervezés keretében késziil, a csdvezési igény tarstervezdi adatszolgaltatas szerint épl.
Elosztoberendezések:

Az éplilet tagozédasban oOnélléan egy f6fogadd berendezés létesil, mely fogadja mért févezetéket, mint taplalast,
tartalmazza csatlakoz6 sorkapcsokat, helyi tlizvédelmi és szakaszold kapcsoldkat, hazi EPH. csomépontot, zarlat és
tularamvédelmi elemeket, innen indulnak a fogyasztok miikddését biztositd vezetékezések, kabelezések,

valamint hazi Eph. gerinc a villamos passziv, de tobb helyiséget behal6z6 fém gépészeti vezetékekhez, vagy idegen
terlletr8l beérkezd fém gépészeti vezetékhez és ha masként nem megoldott a villdmvédelemhez.

Egyedi igények szerint tartalmazhat tovabbé jelzéldmpékat, tllfeszlltségvédelmi elemeket, automatikus kapcsoldelemeket,
jelzésaddkat, stb.

Az elosztok feliratozasa villamjeles figyelmezteté ontapados cimkével, valamint funkcionalisan, minden elemhez kilon
készitett magyarazd, értelmezé széveggel torténik az elosztd kapcsolasi rajz helyi fliggesztése mellett.

Aramiités elleni védelem:
Az E.ON Zrt. hldzatan nullazas, belsé halozaton nullazas létesiil védd egyenpotenciallal és AVK.
Villamvédelem:

Kiépités a tervlap szerinti részletezés alapjan. A norma szerinti berendezés kiépitése a kiviteli tervdokumentécio
részadatain alapul6 kockazatelemzési értékelés alapjan torténik.
Az éplileten kivili, karam vadhalé teljes értékii foldelési rendszerrel épiil.

Munkak befejezése, atadas (atadasi dokumentacio tartalmi mellékletei):

- Geodéziai bemérés,

- Megvaldsulasi tervdokumentacio,

- Kiépitett halozat érintésvédelmi jk.,

- Szig. ell. mérési jk.,

- Vilagitasmérési jk.,

- EI6zmények, engedélyek szerinti egyéb kotelezettségek.

2015. augusztus ho

Csdka Sandor
M. Kamreg. : 19-0314
V-T/19-0314, VVT/0036/2011



	Első túláramvédelem előirányzati érték : 					3xC32 A   -  22,08 kVA
	KöF hálózat nem épül, 0,4 kV-on tervezett összes villamos berendezés teljesítménye kisebb, mint 50kVA.


