Munkanem osszesit

FOOSSZESID
Latvanykifuto épitészet statika Ill.

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij 6sszege
Irtas, fold- és sziklamunka 0 0
Sikalapozéas és helyszini beton és 0 0
vasbeton munkak

Fém-és kdnny éplletszerkezeti elem 0 0
elhelyezése

Acsmunka 0 0
Aljzatkészités, hideg- és melegburkola 0 0
készitése

Badogozas 0 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése 0
Szigetelés 0 0
Villamos

Kdrnyezetrendezés, kifutd

Osszesen: 0 0
Netté minddsszesen 0

10% tartalékkeret: 0

Tartalékerettel névelt nettd ar: 0




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységé eqyseégr Osszese
1 Humusz terréréteg leszedése 20 cm vastagsagig, 200 m2 0 0

gépi etvel. A kitermelt anyag munkaterileten
tortérd deponalasav:

2 Egyes fak kitermelése tuskokiasas nélkiil, 50 db -0 0
legallyazassal és darabolassal, kézi
szerszamokkal, lagy fabol torzsatiié21-40 cm
kozott Darab szam a tényleges felmérés alapjan!

Megrendels végzi

3 Bozot- és cserjeirtas, tévek atrjér4,1-10,0 cm 200 m2 0 0

Megrendels végzi

4 Tusko kiszedése gépiteel, kiegészii kézi 65,00 db 0 0
munkéval, |-IV. oszt. talajban, gydkhtmés: 31-
60 cm koz6tEL OIRANYZATI mennviséa

5 Foldkiemelés épllet helyén,géfvel, kiegészti 111,22 m3 0 0
kézi munkaval, rétegrendek helyén, VI-VII
osztalvu talaiba

6 Foldkiemelés pontalapok helyén,gépiel, 44,34 m3 0 0
kiegészit kézi munkaval, rétegrendek helyén, VI-
VIl osztélvu talaiba

7 Tukorkészités tomorités nélkul, sik felileten gép200,00 m2 0 0
erdvel, kiegészit kézi munkaval talajosztaly: V-
VII.
8 Simité hengerlés 200,00 m2 0 0
10 Kirekedt fold gépjarire rakasa, és elszallitasa 130,15 m3 0 0

Lazult mennyiséqggel szamol
1 km tavolsagon belil, Megrendadijmentesen
lerakéhelyet biztos

11 Talajjavito réteg készitése dolomitos zuzalékbdl 44,62 m3 0 0
talpgerendék kdzé 5/20 as anyagbdl

12 Tomorités gépi ével, Trg: 95 % tomorségben 44,62 m3 0 0
13 Foldvisszatoltés, alaptestek kdzeé, tomoritéssel 41253 0 0
14  szivargoérendszer készitése 17,00 fm 0 0

Munkanem 6sszesen: 0 0




Sikalapozéas és helyszini beton és vasbeton munkak

Ssz. Tétel szoévege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
eqységé egységr Osszese
1 Vasbeton pontalapok készitése C16/20-X0v(H)- 19,17 m3 0 0

32-F1; C25/30 - XC2-24-F3 misédi betonbdl,
Utékezeléssel.+talpgerer

2 Betonacél szerelése pontalapokba+talpgerenda2,4921 to 0 0
atm 8-12 mm ig B500( B60.50 ill C15H)

3 Epiilet koruli kavics agyazat készitése 3,774 m3 0 0
Kerti szegély készitése betonbdl 100x20x5 41,54 fm 0 0
4 Beton aljzat készitése betonpumpaval merev 4,21 m3 0 0

aljzatra, kavicsbetonbol, C 8/10 - C 16/20 kissé
képlékeny konzisztenciaju betonbdl, a feliilet
vassimitoval eldolgozva, cementszoérassal, 5 cm
vastagsagban C16/20 - XOb(H) kissé képlékeny
VizZARO kavicsbeton keverékkel; RO2 rr

5 Beton aljzat készitése betonpumpaval merev 6,01 m3 0 0
aljzatra, kavicsbetonbol, C 8/10 - C 16/20 kissé
képlékeny konzisztenciaju betonbdl, a feliilet
vassimitoval eldolgozva, cementszoérassal, 8 cm
vastagsagban C16/20 - XOb(H) kissé képlékeny
kavicsbeton keverékkel; R03, RO6 rr

6 Hegesztett betonacal hal6 elhelyezése 1 rétegh#6,85 m2 0 0
atm.8/15/15 osztéas:

7 Beton kilé® 1,0*0,7 m 4 db 0 0

8 Beton kilé@ 1,7*0,7 m 1db 0 0

9 Beton jarda 23,39 m2 0 0
Munkanem 6sszesen: 0 0




Fém-és konnyi éplletszerkezeti elem elhelyezése

Ssz. Tétel szoévege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
eqységé egységr Osszese
1 Kapcsolati csomopontok kialakitdsahoz 2,04 to 0 0
szilkséges S235JRG ziizihorganyzott
acélszerkezetek elhelyezé
0 0

Munkanem 6sszesen:




Acsmunka

Ssz. Tétel szoévege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
eqységé egységr Osszese
1 R 04 Homlokzati faburkolat készitése,1. o. akacl13,02 m2 0 0
pallé 5 cmfiiggélegesboritas DK, DNY, ENY
homlokzat, atlapolassal natur, szintelen rovar és
gombamentesitett, szélezett, gyalult asztalos
minéségben15 cm hagyomanyosifészelt fa
tartészerkezet Il. o “paraateresét folia Dorken
Delta-Maxx félia+ 15 cm kbdzetgyapot szigetelés
lrA7AHCc
1/a RO042,5cm 1. o—akafgnyd deszka vizszintes 113,02 m2 0 0
boritas, natféderes, natdr, szintelen rovar és
gombamentesitett, asztalos G88g
2 R0O5 Homlokzati faburkolat készitése,1. o. 59,87 m2 0 0
akéc/feny deszkavizszintes 2,5 cnboritas EK
homlokzat, atlapolassal natur, szintelen rovar és
gombamentesitett, szélezett, gyalult asztalos
minéségben Dorken Delta Maxx paraatere§zt
félia + 15 cm hagyomanyodifészelt fa
tartoészerk. Il. o+ 15 cm Kzetgyapot szigetelés
2/a  RO05 2,5 cm 1. 0. akac/féhgleszka vizszintes 59,87 m2 0 0
boritas, natféderes, natdr, szintelen rovar és
gombamentesitett, asztalos K8ac
3 Latsz6 csiszolt-gyalult feltlétfa gerendék 225,00 fm 0 0
(szeruzat) elhelyezése 1,0 m es osztassal 10/20
keresztmetszeti mérettel gyalult szerkezettel F56
Il.o
4 Keretoszlop készitése 15x15 mérethen
2,8 m magas 7 db 0 0
2,3 m magas 14 db 0 0
6 Fejgerenda készitése /szelemen
15/20 26,06 fm 0 0
20/20 26,06 fm 0 0
15/15 26,06 fm 0 0
7 Fsallas/keret 15/20 7,5 m /db 43,05 fm 0 0
8 Keretgerenda 2x5/15 cm 6,2 m/db 47,26 fm 0 0
Bels valaszfalak fa burkolattal 2 oldali, 51,85 m2 0 0
vizszintes 2,5 cm boritass
11 Faszerkezet lang és gombamentesitése, csapadék50 m2 0 0
elleni védelme
12 Deszkazat tén 2,5 cm 204,79 m2 0 0
13 Lécvaz 3cm 204,79 m2 0 0
14  Gyalult deszkazat lIécvaz alatt 2,5 cm 204,79 m2 0 0
15 Homlokzati allvany készitése 1 kit



Acsmunka

16 Biztonséagi kitAmaszté allvany készitése 1 kit

17 Biztonsagi korlat készitése 1 kit

Munkanem 6sszesen:




Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése

Ssz. Tétel szoévege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
eqységé egységr Osszese
1 R 02+06 Homok feltdltés 30 cm vtg 31,485 m3 0 0
agyagmentes folyami homokbdél a homokosbels
kifutéba, kézi behoréas:
0 0

Munkanem 6sszesen:




Badogozas

Ssz. Tétel szoévege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
eqységé egységr Osszese
1 Horganylemez badogszegély 68,54 fm 0 0
2 Te®n vizcsepperttszegély készitése porszért alu 25,5 fm 0 0
lemezil
3 Lefolyé csatorna 5fm 0 0
4 Fugdhereszcsatorna 25,5 fm 0 0




Lakatosszerkezetek elhelyezése

Ssz. Tétel szoévege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
eqységé egységr Osszese
1 Boxoknal tlizihorganyzott acélszerkdzet 4 db 0 0

tolékapuk készitése atm 12 es , vastagfalu
cstszerkezetbl, harom soros kivitelben
Nyilasméret 100/250 kivitelben egyoldali fa
boritass:

2 Boxoknal tlizihorganyzott acélszerkdzet 3db 0 0
tolékapuk készitése atm 12 es , vastagfalu
cszerkezetbl, harom soros kivitelben
Nyilasméret 100/215 kivitelben egyoldali fa
boritassse

3 Boxoknal tlizihorganyzott acélszerkdzet 4 db 0 0
nyiléajté készitése atm 12 es , vastagfalu
cs¥szerkezetl, harom soros kivitelben
Nyilasméret 100/200 kivitelben egyoldali fa
boritass:

4 EK homlokzaton tiizihorganyzott acélszerkézet 4 db 0 0
nyil6ajté készitése Nyilasméret 100/200
kivitelben egyoldali fa boritassal

5 ENYhomlokzaton tiizihorganyzott acélszerkézet 1db 0 0
nyiléajté készitése Nyilasméret 150/200
kivitelben egyoldali fa boritass

6 DK homlokzaton tlizihorganyzott acélszerkézet 1db 0 0
nyil6ajté készitése Nyilasméret 140/200
kivitelben egyoldali fa boritassal

Munkanem 6sszesen: 0 0




Szigetelés

Ssz. Tétel szoévege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
eqységé egységr Osszese
1 RO2 Aljzat kelbsitése vizszintes fellileten: 1 204,79 m2 0 0

réteg bitumenemulziés kéBits anyagga

2 RO1 4mm polimerbitum lemez csapadékviz elle@D4,79 m2 0 0
szigetelés 1r

3 R0O1 30mm vtg modifikalt bitumenes lemez alat&04,79 m2 0 0
réteq készitése 1|

4 RO1 Fa tetszerk. Vaz kozottdzetgyapot 15 cm 204,79 m2 0 0
vtg

5 R 01 tet:Dérken Reflex parazar6 folia tet 204,79 m2 0 0

6 R02 box padl6: szivrago lemez és geotextilia 81,27 m 0 0

7 R02 box padl6: 4mm polimerbitum lemez 81,47 m2 0 0

vizszigetelés 1r

8 R0O2 box padld: XPS szigetelés 10 cm vtg 81,47 m2 0 0

Munkanem 6sszesen: 0 0




